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Gerador de Gases
Suico LNI

A LNI é uma empresa referéncia Mundial na
fabricagcdo de Geradores de Gases de alta Qualidade
e Eficiéncia, Misturadores e Calibradores de Gases
para Aplicagbes Analiticas, Industriais e Ambientais:
Mais de 30 anos de conhecimento, 100% da
producao € interna, melhoria continua em Pesquisa
e Desenvolvimento a fim de oferecer sempre as
melhores e mais inovadoras Solugbes que
antecipam e atendem as necessidades mais
especificas dos Clientes.




Geradores de Gases e Sistemas de
Calibragao

Nossos Geradores de Gases sdo produzidos na
Italia, enquanto nossos Sistemas de Calibragao
de sdo produzidos na Suica. Os produtos
Premium da LNI sdo o resultado da soma da
Precisdao Suica e da Perfeicdo, Engenharia e
Design Italiano. Desenvolvidos e fabricados
totalmente em nossas instalagbes, o0 que
garante, total controle sobre o produto e
permitindo o desenvolvimento de produtos com
caracteristicas exclusivas e dedicadas, sempre
adotando as mais recentes tecnologias. Todos
os produtos LNI Swissgas sao certificados ISO
9001. Para assegurar a mais alta Qualidade a
LNI possui ainda o credenciamento Padrao ISO
17025 de seu Laboratério de Fluxo de Gas A
certificagdo ISO  14001-2008 acrescenta o
compromisso da LNl com a Protecédo ao meio
Ambiente.

Geradores de Gases e Calibradores Amigos do
Meio Ambiente

A geracdo de Gas no local reduz as emissOes
de Carbono além de utilizar recursos renovaveis
de Ar, Agua e Energia.

Manutencdo remota: minimizamos ao maximo
a manutengdo externa e o envio de Técnicos
que nao precisam viajar para a verificagao
preliminar no local de instalacdo dos
equipamentos.

Nenhum desperdicio de Gas ocorre com o
sistema de suprimento de Gas sob demanda.
Efici€éncia Energética.



PA ALLCROM

Combinados Geradores

A LNI oferece Geradores de Gases da linha Premium e Sistemas de Calibracdo
que sdo considerados os menores, mais inovadores e com a mais moderna
Tecnologia em Geradores do mercado.

Gerador de
Hidrogénio -H2

HG modelos
BASIC/PRO
ZeroAir Generador
ZA FID/ ZA TOTAL
N2 UHP

Generador NG 0?—0
EOLO

Air Generador
AG OFCAS 35
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Geradores de
Hidrogénio - H2

Os Geradores de Hidrogénio da LNI sdo a
alternativa mais EconOmica e Segura para a
substituicdo aos cilindros de Gases de Alta
Pressdo em Laboratdrios. O Alto Desempenho
desses Geradores fazem deles uma Solucao
para Aplicacdes em Laboratorio.

SEGURANCA

+ Equipados com uma nova Célula Eletrolitica
multicamadas de longa duragdo com
Membrana Polimérica (PEM) e usando apenas
Agua Destilada, ndo sdo utilizadas solucdes
Acidas ou Alcalinas!

¢+ O Sistema Eletronico e Sensores internos
verificam automaticamente possiveis
vazamentos e controlam constantemente os
parametros operacionais e funcionamento dos
equipamentos

ECONOMIA NA MANUTENGAO I I

¢ Os Secadores auto-regenerantes de alta
Eficiéncia, operando em temperatura
constante, reduzem os custos de manutengao
e garantem a Pureza constante do Hidrogénio

+ Manutencdo inteligente via Controle remoto
ndo é necessario desmontar o equipamento
para avaliagao.
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DESEMPENHO

+ Fluxo de 100 a 3.300 cc/min e Pressdo de até
16 bars, com nivel de Pureza muito Alto de até
99,99999% com operacao silenciosa

+ Alta Confiabilidade garantida por Solucoes
exclusivas e Patenteadas (por exemplo, o
Sistema de Controle Eletronico)

+ Para a necessidade de Fluxos mais altos até
20 equipamentos podem ser ligados em
paralelo e controlados simultaneamente

+ Equipado com um novo Mostrador de Cristal
Liquido para uma interacgdo facil com o Usuario

¢+ Silencioso
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PG ALLCROM
HG BASIC 11

Gerador de Hidrogénio

Especialmente desenvolvido para Sistemas de Cromatografia Gasosa - GC que necessitam do Gas
Hidrogénio como combustivel (Detectores FID e FPD), o modelo HG BASIC é capaz de gerar até
700 cc/min de Hidrogénio com pureza maior que 99,9999% e Pressdo de até 10 bar (145 psi).

Especificacoes Técnicas

HG BASIC 120 180 260 350 500 700
Tipo de Gas H2

Fluxo do Gas 120 180 260 350 500 700
Pureza 99,9999%

Pressido de Saida 10 bars (145 psi)

Consumo de Agua - 02-15
(L/min)

Alimentacgédo - Volts (V) 100 ~ 240 CA
Consumo maximo - Watt (W) 320 ~ 640
Nivel de Ruido — Decibel (dB) < 25 dB(A)
DimensGes - CxLx A 27 x 44 x 41

Sensores opcionais para utilizagdo do Hidrogénio como Gas de Arraste.
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HG PRO 11

Gerador de Hidrogénio

Desenvolvido especialmente para substituir o Hélio como Gas de Arraste, o modelo HG PRO
oferece vantagens importantes em termos de velocidade de Andlise, Sensibilidade e Resolucdo. O
melhor Gerador existente no mercado para fornecimento de Hidrogénio de alta Pureza, sendo capaz de
gerar até 1.500 cc/min com uma Pureza melhor que 99.99999% e Pressdo de até 16 bar (232 psi).

Especificacoes Técnicas

HG PRO 120 180 | 260 350 500 700 900 1100 1300 1500
Tipo de Gas H2
Fluxo do Gas 120 180 260 350 500 700 900 1100 1300 1500
Pureza 99,9999%
Pressdo de Saida 12 bars (174 psi) / 16 bars (232 psi) (opcional)
Consumo de Agua - (L/min) 02-15
Alimentagéo - Volts (V) 100 ~ 240 CA
Consumo maximo - Watt (W) 320 640 750
Nivel de Rufdo — Decibel (dB) <25dB(A)
Dimensdes -Cx L x A 27 x 44 x 41
Sensores opcionais para utilizagdo do Hidrogénio como Gas de Arraste.
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Modelo ZeroAir 11

Geradores

A LNI desenvolveu uma linha completa de
Geradores de Ar para Aplicagcbes em
Laboratérios onde a mais Alta Pureza é
necessaria.

ECONOMIA

« Controle remoto para Manutencéo inteligente
ndo é necessario desmontar
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DESEMPENHO

* Maior Estabilidade e Precisdo nos Resultados
Analiticos: A filtracdo de Hidrocarbonetos é
realizada usando um Forno Catalitico
preenchido com Paladio

+ Pré e pos filtracdo de alta eficiéncia para
tamanho de Particulas maiores que

0,01 microns que impedem a entrada de
qualquer tipo de particula no Cromatdgrafo
Gasoso ou outro Sistema Analitico.

AMIGO

e do Meio Ambiente reduz a
emissao de Carbono

FACIL UTILIZACAO
» Facil utilizacao e rapida instalacao

 Silencioso
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PE ALLCROM

Modelo ZA FID AIR
Gerador de Ar Zero 11

Ideal para fornecer Ar livre de Hidrocarbonetos para os Detectores FIDem

Cromatografia

Gasosa ele pode purificar até 30 L/min de Ar comprimido e Pressdo de até 7 bar (101 PSI).

Especificacoes Técnicas

Modelo ZA FID AIR 1,5 ‘ 3,0 6,0 ‘ 15,0 30,0
Tipo de Gas Zero Ar
Fluxo 1,5 ‘ 3,0 6,0 ‘ 15,0 30,0
Pureza < 0,05 ppm
Presséo de Entrada 3~ 10 bars
Pressao de Saida 7 bar
Alimentagéo - Volts (V) | 100 ~ 240 CA
Consumo maximo - Watt (W) 240
Nivel de Ruido — Decibel (dB) < 25 dB(A)
Dimensdes -Cx L x A 44 x 27 x 14
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P4 ALLCROM

Modelo ZA TOTAL AIR

Gerador de Ar Zero i |

Ideal para livre de Hidrocarbonetos para os Detectores FID em Cromatografia Gasosa ele pode

purificar até 30 L/min de Ar comprimido e Pressao de até 7 bar (101 PSI).

Especificacoes Técnicas

Modelo ZA TOTAL AIR 1.500 (??7?)
Tipo de Gas Ar Zero
Fluxo 1,5
Pureza < 0.05 ppm
Pressdo de Entrada 5~ 9 bars
Pressao de Saida 2 bars
Alimentag&o - Volts (V) 100 ~ 240 CA
Consumo maximo - Watt (W) 240
Nivel de Ruido — Decibel (dB) < 25dB (A)

Dimensdes -Cx L x A
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P4 ALLCROM

Geradores de I I ECONOMIA NA MANUTENGAO

- A - + Desenvolvido para uso continuo e baixa
N Itrogen IO frequéncia de manutencao Preventiva

+ Manutencdo inteligente via Controle remoto
nao é necessario desmontar o equipamento
para avaliacao.

Os Geradores de Nitrogénio da LNI sdo uma
alternativa Econémica e Segura aos Cilindros de
Gases de Alta Pressdao presentes nos
Laboratéorios. O Alto Desempenho desses
Geradores os tornam uma 6tima Solugdo para as DESEMPENHO
aplicacdes em Laboratdrios, com fornecimento
de Nitrogénio de Alta Pureza, por meio de Ar
comprimido, evitando qualquer interrupgao no
fornecimento de G&s como ocorre com o0s
Cilindros.

+ Fluxo altos e alta Pureza de Nitrogénio

+ Alta Confiabilidade garantida por Solucdes
exclusivas e Patenteadas (por exemplo, o
Sistema de Controle Eletronico)
SEGURANCA

+ Interagao facil com o Usuario
+ Producao de Nitrogénio em baixa Pressao

controlada » Compressor de Ar sem 6leo e muito
Silencioso Os modelos mais silenciosos

+ Tecnologia de Compressao de Ar confiavel e atualmente disponiveis

segura

¢+ Instalagdao Simples

+ Compacto
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P4 ALL.CROM

Modelo NG EOLO

Ultra Alta Pureza | |}
Gerador de Nitrogénio

Ideal para fornecimento de Gas Nitrogénio para todos os tipos de Aplicagdes em Laboratérios e de
Cromatografia o modelo NG EOLO oferece o gas com menos de 10 ppm de Ar e menos de 0,1 ppm de

Hidrocarbonetos.

Especificacoes Técnicas

Modelo NG EOLO 500 750 1300 4000
Tipo de Gas Nitrogénio

Fluxo maximo -

Litro/minuto (L/min) 500 750 1300 4000
Pressio de Saida (Max.) Pressdo de Entrada de Ar: 2 bars

Pureza do Nitrogénio * 1 99,999% 99,999% 99,9% 98,0%
Tensdo - Volts (V) /

Frequéncia - Hertz (Hz) 100 ~ 240 CA

Consumo - Watt (W) 240

Nivel de Ruido - Decibel (dB) < 25 dB(A)

Dimensdes -Cx L x A 27 x 48 x 28
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P4 ALL.CROM
ZA FID AIRC 11

Gerador de Ar Zero com
Compressor Integrado

Ideal para fornecer Ar livre de Hidrocarbonetos para os Detectores FID em Cromatografia
Gasosa o modelo ZA FID Air C pode gerar pressoes de até 7 bar (101 PSI).

Especificacoes Técnicas

ZA FID AIRC 1,5 3.0 6,0

Tipo de Gas Ar Zero

Fluxo 1,5 3,0 6,0

Pureza < 0,05 ppm

Pressio de Saida 7 bar

Alimentacio - Volts (V) 100 ~ 240 CA

Consumo méximo - Watt (W) 750

Nivel de Ruido - Decibel (dB) < 25 dB(A)

Dimensdes -Cx L x A 27 x 41 x 44
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