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•	ZB-1

•	ZB-5

•	ZB-5ms
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•	ZB-WAX
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•	Z-Guard™

Colunas Zebron 
Essenciais
Fases de Alta Qualidade 
para cada Método de 
Cromatografia Gasosa

Se você ainda não estiver usando as  
Colunas de GC Zebron da Phenomenex,  
a hora de mudar é agora! 
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De ZB-1 a ZB-FFAP

Há sempre uma coluna GC Zebron Essencial ideal 
para a sua Análise!
As Colunas de GC Essenciais são uma coleção da linha Zebron que possuem Seletividades e Desempenho comprovados para 
as análises mais comuns em Cromatografia Gasosa. Essas Seletividades testadas e comprovadas cobrem uma ampla faixa 
de Polaridades, incluindo Fases Polares baixa, média e alta. As Colunas Essenciais são a escolha inteligente para Métodos 
comprovados e um ponto de partida perfeito para o desenvolvedor de Métodos GC.

© 2020 Phenomenex, Inc. Todos os direitos reservados.

Explore as colunas Essenciais Zebron

POLARIDADE COMPOSIÇÃO

TEMP.  LIMITES
(Isotérmico/
Programa de 
Temperatura)

CERTIFICADA 
PARA GC/MS

FASE  
USP (USA) APLICAÇÕES USO RECOMENDADO

PARA RESULTADOS 
ALTERNATIVOS

PÁGINA
Nº

5
ZB-1
Fase não Polar adequada 
para Separações em 
Ponto de Ebulição Si O

CH3

CH3

100 % Dimetilpolissiloxano

-60 a 360/370 °C 
Filmes mais 
espessos (≥ 1,0 µm) 
são recomendados 
para até 340/360 °C

G1, G2, 
G9, G38

Óleos Essenciais, Etanol, Gases 
(Refinaria), Hidrocarbonetos, 
Mercaptanos, Éter metil-terc-butílico 
(MTBE), Odorizantes de Gás natural, 
Oxigenantes e Faixa de Orgânicos em 
Gasolina (GROs), Bifenilos Policlorados 
(PCBs), Destilação Simulada, Impurezas 
de Solventes, Compostos levemente 
Sulforados

•	 Excelente poder de Resolução de pares críticos em Amostras 
Petroquímicas complexas

•	 Usado para Análises de “Impressões Digitais” e de rotina em Controle 
de Qualidade (por exemplo, em Óleos Cítricos)

Altas Temperaturas: ZB-1HT 
Inferno™ p. 3

8
ZB-5
Fase de baixa Polaridade 
para uso geral

Si O

5 %  
Fenil

Si O

CH3

CH3

95 % Dimetilpolissiloxano

-60 a 360/370 °C
Filmes mais 
espessos (≥ 1,0 µm) 
são recomendados 
para até 340/360 °C

G27, G36, 
G41

Alcaloides, Dioxinas, Medicamentos, 
Óleos essenciais/aromatizantes, Ésteres 
Metílicos de Ácidos Graxos (FAMEs), Halo-
Hidrocarbonetos, Bifenilos Policlorados 
(PCBs)/Aroclorados, Pesticidas/Herbicidas, 
Fenóis, Solventes Residuais

•	 Coluna versátil recomendada para uma ampla variedade de 
Aplicações

•	 Excelente coluna para Amostras desconhecidas
•	 Resistente para Amostras contaminadas - longa Vida Útil da coluna

Baixo Sangramento: 
ZB-5PLUS™

Seletividade Aromática 
aprimorada: ZB-5ms

p. 3

8
ZB-5ms
Fase de 5 % de Fenil-
Arileno de uso geral com 
maior Seletividade para 
compostos Aromáticos    

5 %  
Fenil-Arileno

Si O

CH3

CH3

95 % Dimetilpolissiloxano

-60 a 325/350 °C  G27

Ácidos, Alcaloides, Aminas, Dioxinas, 
Medicamentos, Métodos United States 
Environmental Protection Agency (EPA), 
Óleos Essenciais/Aromatizantes, Ésteres 
Metílicos de Ácidos Graxos (FAMEs), Halo-
Hidrocarbonetos, Bifenilos Policlorados 
(PCBs)/Aroclorados, Pesticidas/Herbicidas, 
Fenóis, Solventes residuais, Semi-Voláteis, 
Impurezas de Solventes

•	 Coluna mais popular recomendada para desenvolvedores de Métodos
•	 A Tecnologia Arylene Matrix Technology™ (AMT) fornece uma 

Fase de Arileno altamente estável para Resolução aprimorada 
para Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (PAHs) e compostos 
Aromáticos de Múltiplos Anéis

•	 Adequado para trabalho de Alta Sensibilidade usando GC-MS

Compostos Orgânicos 
Semivoláteis (SVOCs), 
Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos (PAHs) ou  
Éteres de Difenila 
Polibromados (PBDEs):  
Alternativa a coluna 
ZB-SemiVolatiles com 
Seletividade Fenil : ZB-5PLUS

p. 4

9
ZB-XLB
Fase de baixa Polaridade 
Silica-Arileno com 
Sangramento extra baixo 
para Análises sensíveis

Proprietária

30 a 340/360 °C
*Filmes  mais 
espessos (≥ 1,0 µm) 
são recomendados 
para até 320/340 °C

Métodos EPA, Bifenilos Policlorados 
(PCBs), Pesticidas/Herbicidas

•	 Coluna de baixa Polaridade Silica-Arileno para Detectores MS
•	 Seletividade alternativa para Fases tipo 5 padrão
•	 Utilizada para confirmação de Pesticidas, Bifenilos Policlorados (PCBs) 

ou outras Amostras Ambientais
•	 Adequado para triagem e identificação de Amostras desconhecidas

Melhor análise de Pesticidas:  
ZB-MultiResidue™ -1  
Altas temperaturas: ZB-XLB-
HT Inferno

p. 4

13

ZB-624
Otimizado para 
compostos Orgânicos 
Voláteis (VOCs) e 
impurezas Orgânicas 
Voláteis (OVIs)

Si O

(CH2 )3

NC

6 % Cianopropilfenil   

Si O

CH3

CH3  
 

94 % Dimetilpolissiloxano

-20 a 260 °C G43

Fármacos, Solventes residuais, 
Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs), 
Métodos EPA (501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 
601, 602, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 
8240, 8260)

•	 Maior limite de Temperatura, reduz os Tempos de Corrida e  
de Reequilíbrio.

•	 Recomendada para análises de Solvente Residual  
(USP Capítulo <467>)

•	 Amplamente utilizada para separar Aditivos Orgânicos Voláteis 
Saborizantes/Flavorizantes e Fragrâncias, Solventes residuais  
Industriais ou Farmacêuticos,  Impurezas Orgânicas Voláteis (OVIs).

Fase G16 para Solventes 
Residuais: ZB-WAXPLUS™ 
Certificada para MS G43:  
ZB-624 PLUS™ para Solventes 
Residuais via GC-MS

p. 5

18

ZB-35
Polaridade intermediária 
para Amostras de alto 
Peso Molecular e Triagem 
para Desenvolvimento 
de Método

Si O

35% 
Fenil

Si O

CH3

CH3

65 % Dimetilpolissiloxano

40 a 340/360 °C
G28, G32, 

G42

Aminas, Aroclorados, Medicamentos, 
Métodos EPA (508, 608, 8081, 8141, 
8151), Pesticidas, Fármacos

•	 Polaridade intermediária para Análise de alto Peso Molecular
•	 Adsorção minimizada do Analito, melhor Reprodutibilidade
•	 Mais Robusta (maior Vida Útil da coluna) em relação a outras  

Fases Polares
•	 Excelente para Análise de Traços com Detectores sensíveis ao 

sangramento da Coluna (MS, FID, ECD, NPD)

Altas Temperaturas:  
ZB-35HT Inferno

p. 5

19
ZB-1701
Seletividade alternativa 
às Fases Fenil, com 
Polaridade semelhante

Si O

(CH2 )3

NC

14 % Cianopropilfenil

Si O

CH3

CH3

86 % Dimetilpolissiloxano

-20 a 280/300 °C
*Filmes  mais 
espessos (≥ 1,0 µm) 
são recomendados 
para até 260/280 °C

G46

Álcoois, Aminas, Hidrocarbonetos 
Aromáticos, Medicamentos, Ésteres, 
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos 
(PAHs), Bifenilos Policlorados (PCBs), 
Intermediários Farmacêuticos, Fenóis, 
Solventes, Esteróides, Açúcares 
Trimetilsilila (TMS), Tranquilizantes

•	 Corridas mais rápidas e menor tempo de Requilíbrio o que aumenta o 
volume de Amostras e a Produtividade.

•	 Seletividade alternativa às Fases Fenil, com Polaridade semelhante

Melhor análise de Pesticidas:  
ZB-MultiResidue-1 melhores 
análises de Endrin e DDT: 
ZB-1701P; 7 Métodos EPA 
com duas colunas  
ZB-CLPesticides-1 & -2

p. 7

19
ZB-1701P
Desenvolvida 
especificamente para 
melhorar a resposta ao 
DDT e Endrin

Si O

(CH2 )3

NC

 
14 % Cianopropilfenil

Si O

CH3

CH3  
86 % Dimetilpolissiloxano

-20 a 280/300 °C
*Filmes  mais 
espessos (≥ 1,0 µm) 
são recomendados 
para até 260/280 °C

G46

Aroclorados, Pesticidas contendo 
Nitrogênio, Pesticidas Organoclorados, 
Pesticidas Organofosforados

•	 Especialmente testado para garantir a melhor resposta ao DDT, 
Endrin, Endrin Aldeído e Endrin Cetona

•	 Coluna indicada para as Análises de Pesticidas
•	 Certificada para o Método EPA 8081

Melhor análise de Pesticidas:  
ZB-MultiResidue-1

p. 7

24
ZB-50
Fase de alta Polaridade 
com Estabilidade em  
alta Temperatura

Si O

50 %  
Fenil

Si O

CH3

CH3

50 % Dimetilpolissiloxano

40 a 320/340 °C G3, G17

Antidepressivos, Aroclorados, Colesteróis, 
Drogas de Abuso, Métodos EPA (508, 608, 
8081, 8141, 8151), Glicóis, Pesticidas/
Herbicidas, Esteroides, Triglicerídeos

•	 Coluna de alta Polaridade que suporta Alta temperatura para remover 
contaminantes

•	 A Inércia minimiza a Adsorção do Analito, melhora a Eficiência e a 
Reprodutibilidade

•	 Mais Robusta (maior Vida Útil da coluna) em relação a outras  
Fases Polares

•	 Ótima para Toxicologia e Compostos Ambientais

Melhor análise de Pesticidas:  
ZB-MultiResidue-1  
Triagem de Medicamentos: 
ZB-Drug-1

p. 6

57
ZB-WAX
Fase Ligada, pode ser 
limpa usando Solvente, 
Excelente para Amostras 
Polares complexas

O O

H

H

H

H

C C

100 % Polietileno Glicol (PEG)

20 a 250/260 °C
G14, G15, 
G16, G20, 
G39, G47

Álcoois, Aldeídos, Aromáticos, Compostos 
Básicos, Óleos Essenciais, Aromatizantes 
e Fragrâncias, Glicóis, Fármacos, 
Solventes, Estireno, Isômeros de Xileno

•	 Baixa atividade para Aminas
•	 Excelente Separação de misturas Polares complexas; amplamente 

utilizada para analise do Perfil e Impressão Digital das amostras.

Melhor Estabilidade Aquosa 
ZB-WAXPLUS Teste de Ácidos 
Graxos livres: ZB-FFAP

p. 6

58

ZB-FFAP
Excelente Formato de 
Pico para Ácidos não 
derivatizados, Ácidos 
Orgânicos, Ácidos Graxos 
livres e Álcoois

O O

H

H

H

H

C C

Ácido Nitrotereftálico modificado
Polietileno Glicol

40 a 250/260 °C G25, G35

Acrilatos, Álcoois, Aldeídos, Ácidos Graxos 
livres, Cetonas, Ácidos Orgânicos, Fenóis, 
Ácidos livres Voláteis

•	 Escolha mais comum para o Desenvolvimento de Métodos na 
Indústria Alimentícia

•	 Alta Polaridade com Excelente Estabilidade Térmica e Química
•	 Melhora o Formato do Pico para Ácidos não derivatizados, Ácidos 

Orgânicos, Ácidos Graxos livres e Álcoois
•	 Fase ligada de Ácido Nitrotereftálico que aceita enxague por Solvente

Melhor Estabilidade Aquosa 
ZB-WAXPLUS 

p. 8
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Zebron ZB-1
Baixa Polaridade e Alta Versatilidade
•	 Fase de baixa Polaridade adequada para Compostos com Ponto de Ebulição Verdadeiro (TBP)

•	 Baixo sangramento (certificado MS), baixa Atividade e alta Eficiência

•	 Excelente poder de Resolução de Pares Críticos em Amostras Petroquímicas complexas 

•	 Usado para Impressão Digital e Análises de rotina no Controle de Qualidade (por exemplo, em 
Óleos Cítricos)

*Filmes  mais espessos(≥ 1,0 µm)  
são recomendados para até 340/360 °C 

*Filmes  mais espessos(≥ 1,0 µm)  
são recomendados para até 340/360 °C 

Zebron ZB-5
Excelente Fase inicial para o desenvolvimento de Métodos 
•	 Coluna de baixa Polaridade, robusta e versátil para uso geral em Laboratório

•	 Resistente a Amostras sujas, maior vida útil da coluna

•	 Baixo sangramento (Certificado para MS) especialmente indicada para análises em alta 
Sensibilidade usando GC-MS

•	 Extremamente Inerte para compostos Ativos como Medicamentos ou Pesticidas

ZB-1 / ZB-5

Coluna: Zebron ZB-1 
Dimensões: 10 metros x 0,53 mm x 2,65 µm
Referência: 7CK-G001-35

Injeção: Divisão da Amostra: 10:1 a 360 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 8,1 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 35 °C para 360 °C em 15 °C/min por 5 min
Detector: FID a 360 °C
Amostra: 	 1.	 Pentano (C5)

	 2.	 Hexano (C6)
	 3.	 Heptano (C7)
	 4.	 Octano (C8)
	 5.	 Nonano (C9)
	 6.	 Decano (C10)
	 7.	 Undecano (C11)
	 8.	 Dodecano (C12)
	 9.	 Tetradecano (C14)
	10.	 Pentadecano (C15)

	11.	 Hexadecano (C16)
	12.	 Heptadecano (C17)
	13.	 Octadecano (C18)
	14.	 Eicosano (C20)
	15.	 Tetracosano (C24)
	16.	 Octacosano (C28)
	17.	 Dotriacontano (C32)
	18.	 Hexatriacontano (C36)
	19.	 Tetracontano (C40)
	20.	 Tetratetracontano (C44)

0 5 10 15 20 25 min

1

2

3

4 5 6 7 8
9 1011 1213 14

15
16 17

18

19

20

Ap
p 

ID
 1

49
43

Marcadores Simulados de Destilação: Método ASTM D2887
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Coluna: Zebron ZB-5
Dimensões: 30 metros x 0,53 mm x 1,50 µm
Referência: 7HK-G002-28

Injeção: Divisão da Amostra: 20:1 a 300 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 12,9 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 40 °C por 6 min para 300 °C a 10 °C/min por 15 min
Detector: FID a 300 °C
Amostra: 	 1.	 Dimetil Ftalato

	 2.	 Dietil Ftalato
	 3.	 Di-n-butil Ftalato
	 4.	 Butilo Benzil Ftalato
	 5.	 Ftalato de bis (2-etilhexilo)
	 6.	 Ftalato de Di-n-octilo

Ésteres de Ftalato: Método EPA 606

5

POLARIDADE CERTIFICADO MS

FASE USP
G1, G2, G9, G38

100 % Dimetilpolissiloxano

Si O

CH3

CH3

-60 a 360/370*
LIMITES DE TEMP ( °C )

*Películas mais espessas (≥ 1.0 µm) são classificadas como 340/360 °C.

FASE USP
G27, G36, G41

8

Si O

CH3

CH3

95 % Dimetilpolissiloxano5 % Fenil

Si O

POLARIDADE CERTIFICADO MS

-60 a 360/370*
LIMITES DE TEMP ( °C )
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ZB-5ms / ZB-XLB

Zebron ZB-5ms
Resultados robustos, boa fase inicial especialmente para  
compostos Aromáticos 
•	 Coluna robusta e comumente indicada para uso geral

•	 Totalmente condicionada em 35 minutos

•	 Alta resposta para Ácidos e Bases

•	 Melhor Resolução para Hidrocarbonetos Poliaromáticos (PAHs) e outros compostos Aromáticos de múltiplos anéis

Zebron ZB-XLB
Sangramento extra baixo
•	 Coluna de Si-Arileno única e de baixa Polaridade

•	 Desenvolvida especificamente para uso com Detectores sensíveis a sangramento, como MS

•	 Fornece Seletividade alternativa as outras 5 Fases padrão.

•	 Geralmente usado para confirmação de Pesticidas,  Bifenilos Policlorados (PCBs) ou outras 
amostras ambientais

•	 Coluna indicada para Triagem de Amostras para identificar contaminantes desconhecidos 

O comparativo das separações pode não ser representativo para todas as aplicações.

Coluna: Zebron ZB-5ms
Dimensões: 30 metros x 0,25 mm x 

0,25 µm
Referência: 7HG-G010-11

Injeção: Divisão da Amostra: 1:100 a 
250 °C, 1,4 µL

Gás de Arraste: Hidrogênio a 140 °C, 40 cm/s
Programa do Forno: 140 °C (Isotérmico)

Detector: FID a 325 °C

Amostra:           	 1.	Decano
	 2.	2-Ácido Etil-hexanóico
	 3.	1,6-Hexanodiol
	 4.	4-Clorofenol
	 5.	Tridecano
	 6.	1-Metilnaftaleno
	 7.	1-Undecanol
	 8.	Tetradecano
	 9.	Diciclohexilamina
10.	Pentadecano

Vida longa
Resposta consistente mesmo após analisar mais de 700 
amostras a um pH 2!
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0 140 280 420 560 700
N°. da Amostra
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2
3 4 5

6

7 8
9 10

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0  min
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Resultados reprodutíveis

Mesmas condições para ambas as colunas:

 Colunas: Conforme indicado
Dimensões: 30 metros x 0,25 mm x 0,25 µm

Injeção: Divisão da Amostra: 111:1 a 250 °C, 1,5 μL 
Gás de Arraste: Hélio a 0,9 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 110 °C para 320 °C a 15 °/min e manter até o último Pico ser eluído
Detector: ECD a 350 °C
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Amostra: 	 1. a-BHC
	 2. g-BHC
	 3. b-BHC
	 4. d-BHC
	 5. Heptacloro
	 6. Aldrin
	 7. Epóxido de Heptacloro
	 8. g-Clordano
	 9. a-Clordano
10. Endossulfano I

11. 4,4’-DDE
12. Dieldrin
13. Endrin
14. 4,4’-DDD
15. Endosulfano II
16. Endrin Aldeído
17. 4,4’-DDT
18. Sulfato de Endosulfano
19. Metoxichloro
20. Endrin Cetona

Maior Atividade

Maior sangramento

Melhor Resposta

Melhor Desempenho para Pesticidas Clorados Método EPA 8081A

FASE USP
G27 -60 a 325/350*

8

POLARIDADE CERTIFICADO MS

LIMITES DE TEMP ( °C )

Si O

CH3

CH3

95 % Dimetilpolissiloxano

5 % Fenil-Arileno

Si O

CH3

CH3

Si

CH3

CH3

*30 a 340/360

*Películas mais espessas (≥ 1.0 µm) são classi�cadas como 320/340 °C.

9

POLARIDADE CERTIFICADO MS

LIMITES DE TEMP ( °C )

*Filmes  mais espessos (≥ 1,0 µm)  
são recomendados para até 320/340 °C
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Zebron ZB-624
Resultados robustos para Compostos 
Orgânicos Voláteis (VOC) e Solventes 
Residuais 
•	 Fase amplamente utilizada para separar Aditivos 

Orgânicos Voláteis de Aromatizantes e Fragrâncias 
e Solventes Residuais em produtos Industriais ou 
Farmacêuticos (IOV)

•	 Escolha popular para análises de Solvente Residual

•	 Excelente para os métodos EPA (USA) 501.3, 502.2, 
503.1, 524.2, 601, 602, 624, 8010, 8015, 8020, 8021, 
8240, 8260

•	 Especificamente indicada para a Separação de 
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)

•	 Velocidades limite de temperatura aumentadas, tempos 
de execução e reequilíbrio

Zebron ZB-35
Executa separações difíceis

Hidrocarbonetos Poliaromáticos (PAHs) em Água por GC-MS
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N° do Pico Analito de amostra
1. Clorometano
2. Cloreto de vinil
3. Bromometano
4. Cloroetano
5. Triclorofluorometano
6. Etanol

7. Diclorotrifluoroetano
8. Acroleína
9. Triclorofluoroetano

10. 1, 1-Dicloroeteno
11. Acetona
12. Iodeto de metila
13. Dissulfeto de carbono
14. Cloreto de metileno
15. t-Butanol
16. trans-1,2-dicloroetano
17. Éter metil-t-butílico
18. Acrilonitrila
19. 1, 1-Dicloroetano
20. Acetato de Vinil
21. Éter Diisopropílico
22. Éter etil-t-butílico
23. 2, 2-Dicloropropano
24. cis-1, 2-Dicloroeteno
25. 2-Butanona
26. Bromoclorometano
27. Clorofórmio
28. Tetrahidrofurano
29. 1, 1, 1-Tricloroetano
30. 1, 1-Dicloropropeno

31. Tetracloreto de Carbono
32. 1, 2-Dicloroetano-d4
33. Benzeno
34. 1, 2-Dicloroetano
35. t-éter metil-amílico
36. Fluorobenzeno
37. Tricloroeteno
38. 1, 2-Dicloropropano
39. Dibromometano
40. Bromodiclorometano
41. 2-Éter de Cloroetilvinil

N° do Pico Analito de amostra
42. cis-1, 3-dicloropropeno
43. Metil isobutil cetona
44. Tolueno-d8
45. Tolueno
46. trans-1, 3-dicloropropeno
47. 1, 1, 2-tricloroetano
48. Tetracloroeteno
49. 1, 3-dicloropropano
50. 2-hexanona
51. Dibromoclorometano
52. Dibrometo de etileno
53. Clorobenzeno
54. 1, 1, 1, 2-tetracloroetano
55. Etilbenzeno

56. m, p-xileno

57. o-Xileno

58. Estireno
59. Bromofórmio
60. Isopropilbenzeno
61. 4-Bromofluorobenzeno
62. 1, 1, 2, 2-tetracloroetano
63. Bromobenzeno
64. 1, 2, 3-tricloropropano
65. n-propilbenzeno
66. 2-clorotolueno

N° do Pico Analito de amostra
67. 1, 3, 5-trimetilbenzeno
68. 4-clorotolueno
69. tert-butilbenzeno
70. 1, 2, 4-trimetilbenzeno
71. sec-butilbenzeno
72. 1, 3-diclorobenzeno
73. 4-isopropil-tolueno
74. 1, 4-diclorobenzeno
75. n-butilbenzeno
76. 1, 2-diclorobenzeno-d4
77. 1, 2-diclorobenzeno
78. 1, 2-Dibromo-3-cloropropano
79. 1, 2, 4-triclorobenzeno
80. Hexaclorobutadieno
81. Naftaleno
82. 1, 2, 3-triclorobenzeno

Orgânicos voláteis: Método EPA 8260B	
Coluna: Zebron ZB-624 

Dimensões: 20 metros x 0,18 mm x 1,00 µm
Referência: 7FD-G005-22

Injeção: Purga e Coleta
Gás de Arraste: Hélio em Fluxo constante

Programa do Forno: 35 °C a 210 °C
Detector: MS; 35 ~ 275 amu

Coluna: Zebron ZB-35
Dimensões: 30 metros x 0,25 mm x 0,25 µm
Referência: 7HG-G003-11

Injeção: Direto na coluna a 83 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 1,2 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 80 °C por 0,66 min para 250 ° a 20 °C/min para 360 °C a 8 °C/min por 6 min
Detector: MS a 360 °C, 45 ~ 450 amu
Amostra: A Concentração dos Analitos é de 10 ppm em Diclorometano

	 1.	Naftaleno
	 2.	2-Metilnaftaleno
	 3.	Acenaftileno
	 4.	Acenafteno
	 5.	Flúor
	 6.	Fenantreno
	 7.	Antraceno
	 8.	Fluoranteno
	 9.	Pireno
10.	Benza[a]antraceno
11.	Criseno
12.	Benzo[b]fluoranteno
13.	Benzo[k]fluoranteno

14.	Benzo[j]fluoranteno 
15.	Benzo[a]pireno
16.	3-Metilcolantreno
17.	Dibenzo[a,h]acridina
18.	Dibenzo[a,j]acridina
19.	Indeno[1,2,3-cd]pireno
20.	Dibenzo[a,h]antraceno
21.	Benzo[g,h,i]perileno
22.	7H-Dibenzo[c,g]carbazol
23.	Dibenzo[a,e]pireno
24.	Dibenzo[a,i] pireno
25.	Dibenzo[a,h]pireno

6 8 10 12 14 16 18 20 min

18525

11
12 13

14
15

16

17
18

19,20

21

22
23

24

25

10
98

6

7

54
3

2
1

Ap
p 

ID
 1

85
25

ZB-624 / ZB-35

Separar Isômeros 
benzo [b] [j] e [k]

Menos de 10 min!

FASE USP
G43 -20 a 260

13

94 % Dimetilpolissiloxano

6 % Cianopropilfenil

Si O

CH3

CH3

Si O

(CH
2
)
3

NC

POLARIDADE

LIMITES DE TEMP ( °C )

65 % Dimetilpolissiloxano35 % Fenil

Si O

CH3

CH3

FASE USP
G28, G32, G42 40 a 340/360

18

Si O

POLARIDADE CERTIFICADO MS

LIMITES DE TEMP ( °C )
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ZB-50 / ZB-WAX

Zebron ZB-50
Resultados robustos, Fase Polar robusta
•	 Coluna de alta Polaridade com limites de temperatura de até 340 °C permite o  

uso em alta temperatura para remover contaminantes

•	 Excelente Inércia para minimizar a Adsorção do analito, melhorar a Eficiência e a Reprodutibilidade

•	 Mais robusta (maior vida útil da coluna) que outras Fases Polares

•	 Excelente para análise de Traços com Detectores sensíveis a sangramento

•	 Ótimo para Triagem de Drogas e Compostos Ambientais

Zebron ZB-WAX
Versatilidade do Polietileno Glicol (PEG)  
para Solventes, Ácidos e Aminas
•	 Coluna de alta Polaridade com baixo sangramento  

(certificada para MS) para obter os melhores resultados

•	 Altamente estável e maior vida útil

•	 Baixa atividade para Aminas

•	 Ligada, enxaguável  
com solvente

•	 Excelente resultados em Misturas 
complexas Polares

•	 Amplamente utilizada para análise 
do Perfil e Impressão Digital

Média Polaridade para Drogas
Anti-Histamínicos por GC-FID 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

1

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 min

19288

Ap
p 

ID
 1

92
88

A) Clorfeniramina 

Coluna: Zebron ZB-50
Dimensões: 30 metros x 0,32 mm x 0,50 µm
Referência: 7HM-G004-17

Injeção: Divisão da Amostra: 20:1 a 250 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 40 cm/s (Fluxo constante)

Programa do Forno: A) 190 °C para 260 °C a 25 °C/min por 6 min
B) 190 °C para 260 °C a 25 °C/min por 10 min

Detector: FID a 270 °C
Amostra: Conforme indicado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 min

19289

Ap
p 

ID
 1

92
89

B) Bromfeniramina 

Ap
p 

ID
 1

49
00

Coluna: Zebron ZB-WAX
Dimensões: 30 metros x 0,53 mm x 1,00 µm
Referência: 7HK-G007-22

Injeção: Sem divisão da Amostra (manter por 0,5 min) a 225 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 6,6 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 80 °C por 1 min para 200 °C a 8 °C/min por 5 min
Detector: FID a 325 °C
Amostra: 	 1.	Propileno Glicol

	 2.	Etileno Glicol

Coluna: Zebron ZB-WAX
Dimensões: 30 metros x 0,25 mm x 0,25 µm
Referência: 7HG-G007-11

Injeção: Divisão da Amostra: 100:1 a 250 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 1 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 50 °C para 250 °C a 6 °C/min por 3 min 
Detector: MS a 275 °C
Amostra: 	 1. Acetona

	 2. Acetato de Etila
	 3. Etanol
	 4. Decano
	 5. Butirato de Etila
	 6. Limoneno
	 7. 2,3-Dimetilpirazina
	 8. (Z) -3-Hexenol

	 9. Tetradecano 
10. Ácido Acético
11. Decanal
12. Propileno Glicol 
13. Decanoato de etilo
14. Neral
15. a-Terpineol
16. Acetato de Nerila

17. Geranial
18. Decanol
19. Ácido Valerico
20. Ácido Nonanóico
21. Ácido Decanóico
22. Vanilina
23. Antraceno

Etileno e Propilenoglicol em Água por GC-FID 
Análise de Aromatizantes 
por GC-MS

Ap
p 

ID
 1

48
15

Amostra por cortesia 
do cliente Frutarom 
Ltd. Laboratório de 
Química de Aromati-
zantes, Reino Unido.

10,5109,598,5 min87,5

1

2

50 % Dimetilpolissiloxano50 % Fenil

Si O

CH3

CH3

FASE USP
G3, G17 40 a 320/340

Si O

24

POLARIDADE CERTIFICADO MS

LIMITES DE TEMP ( °C )

O C C O
H H

H H

100 % Polietileno Glicol

FASE USP
G14, G15, G16,
G20, G39, G47

20 a 250/260

57

POLARIDADE CERTIFICADO MS

LIMITES DE TEMP ( °C )
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Zebron ZB-1701
Seletividade alternativa para análises de Polaridade média 
•	 Tempos de Corrida e Reequilíbrio mais rápidos para maior liberação de 

amostras e Produtividade.

•	 Oferece Seletividade alternativa às Fases Fenil com Polaridade semelhante

•	 Bom Formato de Pico para analitos ativos

Zebron ZB-1701P
Resposta aprimorada para DDT e Endrin, Resolve os principais Pesticidas
•	 Testado especialmente para garantir resposta ao DDT, Endrin, Endrin Aldeído e Endrin Cetona

•	 Tempos de Corrida e Reequilíbrio mais rápidos para maior liberação de amostras e Produtividade

•	 Coluna indicada para as Análises de Pesticidas

ZB-1701 / ZB-1701P

Coluna: Zebron ZB-1701 
Dimensões: 30 metros x 0,25 mm x 0,25 µm
Referência: 7HG-G006-11

Injeção: Divisão da Amostra: 15:1 a 220 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 1,0 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 60 °C por 1 min para 110 °C a 30 °C/min para 135 °C a 9 °C/min 
para 260 °C a 30 °C/min por 2 min

Detector: MS a 180 °C
Amostra: Os analitos são de 1,58 mg/mL cada 

	 1.	Piperidina
	 2.	2-metilpiperidina
	 3.	Anilina
	 4.	Benzilamina
	 5.	α- feniletilamina
	 6.	N-metilanilina
	 7.	m-toluidina
	 8.	o-toluidina
	 9.	N, N-dimetilanilina
10.	β- feniletilamina
11.	N-etilanilina
12.	2,4-Dimetilanilina
13.	N, N-Dietilanilina
14.	Dibenzilamina

2 3 4 5 6 7 8 9 min

1

2
34

5

9

610

78
11

12
13

14

Aminas Aromáticas por GC-MS

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 min

15863
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Coluna: Zebron ZB-1701P
Dimensões: 30 metros x 0,25 mm x 0,25 µm
Referência: 7HG-G012-11

Injeção: Sem divisão da Amostra (manter por 0,5 min) a 220 °C, 1 µL
Gás de Arraste: Hélio a 0,8 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno:  80 °C para 220 ºC a 20 °C/min por 1 min para 280 °C a 15 °C/min por 4,5 min
Detector: MS; 40 ~ 450 amu
Amostra: 	 1. Fosforotioato de 0,0,0-trietilo

	 2. Diclorvos
	 3. Metamidofós
	 4. Acefato
	 5. Tionazina
	 6. Di-alato (isômero)
	 7. Demeton-S-metilo
	 8. Di-alato
	 9. Forato
10. Ometoato
11. Disulfoton
12. Pronamida
13. Dimetoato

14. Tolclofos-metil
15. Pirimifos Metil
16. Clorpirifos (Dursban)
17. Metil Paration
18. Malation
19. Paration
20. Protiofos
21. Profenofos
22. Metidation
23. Etion 
24. Fanfur
25. Pirazofos
26. Azinfos-metil

Pesticidas Organofosforados por GC-MS

Ap
p 

ID
 1

47
89

Ap
p 

ID
 1

58
63

FASE USP
G46 -20 a 280/300*

86 % Dimetilpolissiloxano

14 % Cianopropilfenil

Si O

CH3

CH3

Si O

(CH
2
)
3

NC

19

*Películas mais espessas (≥ 1.0 µm) são classi�cadas como 260/280 °C.

POLARIDADE

LIMITES DE TEMP ( °C )

ZB-1701P

FASE USP
G46 -20 a 280/300*

86 % Dimetilpolissiloxano

14 % Cianopropilfenil

Si O

CH3

CH3

Si O

(CH
2
)
3

NC

19

*Películas mais espessas (≥ 1.0 µm) são classificadas como 260/280 °C.

POLARIDADE

LIMITES DE TEMP ( °C )

*Filmes  mais espessos (≥ 1,0 µm)  
são recomendados para até 260/280 °C 

*Filmes  mais espessos (≥ 1,0 µm)  
são recomendados para até 260/280 °C 
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ZB-FFAP / Z-Guard

Zebron ZB-FFAP
Melhor Resolução de Ácidos Graxos Livres
•	 Coluna de alta Polaridade, excelente Estabilidade Térmica e Química

•	 Fornece melhor Formato de Pico para Ácidos não derivados

•	 Especialmente adequado para Ácidos Orgânicos, Ácidos Graxos Livres e Álcoois

•	 Fase FFAP ligada, enxaguável com solvente

Colunas Z-Guard™

Proteger e prolongar a vida útil da coluna
•	 Testada individualmente para garantir o mais alto nível de Qualidade

•	 Prolongue a vida útil da coluna, evitando danos na Fase Estacionária

•	 Melhore a Separação e os Formatos de Pico (especialmente os 
primeiros compostos eluídos)

•	 Melhore a Sensibilidade e a Precisão dos resultados Quantitativos

•	 Disponível como colunas de proteção individuais ou como kits 
completos com conectores

Para garantir que todas as Z-Guards sejam da melhor qualidade 
possível, testamos individualmente cada uma delas!  As colunas 
são conectadas a uma coluna de referência Zebron ZB-5 e são 
testadas usando nossa mistura especialmente desenvolvida para o 
CQ. Monitoramos cuidadosamente a Atividade, o sangramento e 
a Estabilidade. Dessa forma, podemos dizer com segurança que as 
Z-Guards fornecerão a baixa Atividade e a alta Qualidade exigidas 
pelos seus métodos.

Ácidos Graxos Livres Insaturados por GC-FID 
Coluna: Zebron ZB-FFAP

Dimensões: 60 metros x 0,25 mm x 0,25 µm
Referência: 7KG-G009-11

Injeção: Divisão da Amostra: 40:1 a 220 °C, 0,2 µL
Gás de Arraste: Hélio a 2,4 mL/min (Fluxo constante)

Programa do Forno: 200 °C para 260 °C a 2 °C/min por 30 min
Detector: FID a 250 °C
Amostra: 	 1.	Ácido Mirístico (C14:0)

	 2.	Ácido Miristoleico (C14:1c)
	 3.	Ácido Palmítico (C16:0)
	 4.	Ácido Palmitelaidico (C16:1t)
	 5.	Ácido Palmitoleico (C16:1c)
	 6.	Ácido Esteárico (C18:0)
	 7.	Ácido Elaídico (C18:1t)
	 8.	Ácido Oleico (C18:1c)
	 9.	Ácido Linolelaidico (C18:2t)
10.	Ácido Linoleico (C18:2c)
11.	Ácido Linolênico (C18:3c)
12.	Ácido Araquídico (C20:0)
13.	Ácido Gondônico (C20:1c)
14.	Ácido Beénico (C22:0)
15.	Ácido Erúcico (C22:1c)

10
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ID
 1

48
58

INDIVIDUALMENTE
TESTADA NO CQ

O C C O
H H

H H

100 % Nitrotereftálico Modi�cado
Polietileno Glicol

FASE USP
G25, G35 40 a 250/260

58

POLARIDADE

LIMITES DE TEMP ( °C )
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Gerenciamento de Gás

™

Sem Difusão e sem Vazamentos 
com o suporte de parede dupla!
Mais proteção e menos contaminação com uma 
parede de vidro interna e melhor segurança 
com uma parede externa de plástico.

Proteja a coluna e o detector GC usando o sistema 
de Gerenciamento de Gás Zebron!

Maior Capacidade
A maior capacidade dos filtros do 
Gerenciamento de Gás Zebron significa 
menos necessidade de substituição e um 
aumento no tempo de operação do sistema, 
economizando tempo e dinheiro.

Compatibilidade universal
Não há necessidade de trocar as conexões 
existentes. Simplesmente remova o filtro 
antigo, substitua o anel de vedação, encaixe 
o novo filtro e aperte a conexão com a 
porca do anel! (Referência: AG6-1060).

Tem um Sistema HPLC/UHPLC MS?
Os filtros de Gás Zebron para HPLC/UHPLC MS já 
estão disponíveis!
(Consulte a página 11 para obter as informações para compra.)

*Filtros de Hidrocarbonetos não incluem um indicador de côr

Fácil instalação, troca do filtro  
em menos de 20 segundos!
Evite o tempo de inatividade do Sistema 
Cromatográfico, conectando um novo filtro  
a sua linha de Gás em segundos!

Nunca interrompa o uso do  
seu Sistema!
A válvula unidirecional integrada na base 
do Gerenciamento de Gás Zebron permite 
trocas rápidas e fáceis de filtro sem 
interromper o instrumento.

Saiba facilmente 
quando trocar o filtro!

1  
Mudança de Cor

O indicador em cada filtro do 
Gerenciamento de Gás Zebron será 
exibido quando for a hora de trocar  

o filtro.*

2  
Indicador eletrônico

O indicador eletrônico opcional o 
alertará com um aviso sonoro sobre 

quando o filtro deverá ser trocado com 
base no uso típico.

Filtros para Gerenciamento  
de Gás Zebron

Phenomenex   l  Allcrom    |    TEL: 11 3464 8900    |    EMAIL: allcrom@allcrom.com.br    |    WEB: www.phenomenex.com
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Gerenciamento de Gás

™Gerenciamento de Gás  
Zebron Filtros tipo armadilha

Conexão de encaixe rápido
Os conectores de engate rápido do filtro 
permitem que os cartuchos sejam trocados sem 
a introdução de contaminantes. As válvulas de 
Retenção acionadas por mola vedam quando um 
filtro é removido e abrem somente quando um 
novo filtro é travado no lugar.

Filtro tipo armadilha  
de Encaixe Rápido
Nunca interrompa o uso do seu Sistema!
Conecte um novo filtro em menos de 10 
segundos. Após instalada a unidade você 
poderá trocar os filtros quantas vezes forem 
necessárias sem interromper o Sistema. Durabilidade em alta Pressão

O Filtro tipo armadilha com conector de 
engate rápido é fabricado totalmente 
em Aço Inoxidável e pode suportar altas 
pressões. Os selos de cada extremidade do 
filtro só serão perfurados quando o conector 
de encaixe rápido estiver travado no lugar.

Saiba Quando Substituir
O indicador eletrônico opcional 
mostra quando uma troca 
programada ou uma manutenção 
deve ocorrer. Suporte Seguro para Parede

Essas braçadeiras de montagem na 
parede ajudarão FACILMENTE a fixar o 
Filtro de Gás tipo armadilha Zebron a 
uma parede ou superfície.

Phenomenex   l  Allcrom    |    TEL: 11 3464 8900    |    EMAIL: allcrom@allcrom.com.br    |    WEB: www.phenomenex.com
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Anel de vedação

Conector de encaixe 
rápido em Latão

Conjunto de 
braçadeiras para 

montagem em parede

Indicador eletrônico

Encomendando pela primeira vez o Filtro de Gás  
tipo armadilha de encaixe rápido Zebron?

Lembre-se de pedir o conector em Latão 
ou Aço Inoxidável juntamente com a 
compra da sua Base para Filtros.

AG6-3160
(¹∕8 pol.)

AG6-3170
(¹∕4 pol.)

Gerenciamento de Gás

™

Informações para compra
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Filtros de Gerenciamento de Gás Zebron
Referência Descrição Unidade
AG6-1040 Filtro de Gás Universal cada
AG6-1070 Filtro de Gás Universal (Hélio) cada
AG6-1010 Filtro de Gás para Oxigênio cada
AG6-1020 Filtro de Gás para Umidade cada
AG6-1030 Filtro de Gás para Hidrocarbonetos cada
AG6-1050 Filtro de Gás para HPLC/UHPLC MS para 

Hidrocarbonetos/Umidade
2/pct

AG6-1060 Anel para porca do Filtro de Gás cada

Filtros de Gerenciamento de Gás Zebron 
tipo armadilha
Referência Descrição Unidade
AG6-3140 Filtro Universal com encaixe rápido cada
AG6-3110 Filtro para Oxigênio com encaixe rápido cada
AG6-3120 Filtro para Umidade com encaixe rápido cada
AG6-3130 Filtro para Hidrocarbonetos com encaixe rápido cada
AG6-3150 Filtro para Dióxido de Carbono com  

encaixe rápido
cada

Bases de conexão Zebron
Referência Descrição Unidade
AG6-2101 Base de conexão com 1 posição de ¹∕4 de  

pol. Latão
cada

AG6-2102 Base de conexão com 2 posições de ¹∕4 de  
pol. Latão

cada

AG6-2103 Base de conexão com 4 posições de ¹∕4 de  
pol. Latão

cada

AG6-2201 Base de conexão com 1 posição de ¹∕8 de  
pol. Latão

cada

AG6-2202 Base de conexão com 2 posições de ¹∕8 de  
pol. Latão

cada

AG6-2203 Base de conexão com 4 posições de ¹∕8 de  
pol. Latão

cada

AG6-2204 Base de conexão com 2 posições de alto Fluxo 
para HPLC/UHPLC MS 

cada

AG6-2205 Filtro de partículas para HPLC/UHPLC MS cada
AG6-2206 Anel de vedação para reposição 20/pct

Indicador eletrônico para Base Zebron e outros acessórios
Referência Descrição Unidade
AG6-3160 ¹∕8 de pol. Conjunto de conectores de encaixe 

rápido em Latão
2/pct

AG6-3170 ¹∕4 pol. Conjunto de conectores de encaixe 
rápido em Latão

2/pct

AG6-3180 Conjunto de braçadeiras de montagem em 
parede para Filtro de Gás tipo armadilha

2/pct

AG6-4150 ¹∕8 de pol. Conjunto de conectores de encaixe 
rápido em Aço Inoxidável

2/pct

AG6-4160 ¹∕4 pol. Conjunto de conectores de encaixe 
rápido em Aço Inoxidável

2/pct

AG6-3190 Kit de reposição dos aneis de vedação para 
Filtro de Gás tipo armadilha

20/pct

AG6-4110 Indicador eletrônico para Filtro de Gás tipo 
armadilha

cada

AG6-4120 Indicador eletrônico para Filtro de Gás cada
AG6-4130 Indicador eletrônico para Filtro de Gás HPLC/

UHPLC MS
cada

Referência Descrição Unidade
AG6-2301 Base de conexão com 1 posição de ¹∕4 de pol. 

Aço Inoxidável
cada

AG6-2302 Base de conexão com 2 posições de ¹∕4 de pol. 
Aço Inoxidável

cada

AG6-2303 Base de conexão com 4 posições de ¹∕4 de pol. 
Aço Inoxidável

cada

AG6-2304 Base de conexão com 1 posição de ¹∕8 de pol. 
Aço Inoxidável

cada

AG6-2305 Base de conexão com 2 posições de ¹∕8 de pol. 
Aço Inoxidável  

cada

AG6-2306 Base de conexão com 4 posições de ¹∕8 de pol. 
Aço Inoxidável

cada
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Super Inerte e muito fácil para instalar
 Zebron PLUS Liners para GC

Encontre o seu Liner para GC!

Pesquisar por:

•	 Aplicação

•	 Fabricante do sistema

•	 Tipo de Injeção

•	 Referência

Os Liners que  
você usa podem  

fazer isso?

www.phenomenex.com/FindLiner

Anel de vedação  
pré-instalado significa 
que você está pronto 
para a instalação

Instalação sem toque
evita contaminação

Abrir

Instalar

Phenomenex   l  Allcrom    |    TEL: 11 3464 8900    |    EMAIL: allcrom@allcrom.com.br    |    WEB: www.phenomenex.com
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Colunas para GC Zebron ZB-5ms
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
10 metros
0,10 0,10 -60 a 325/350 7CB-G010-02
0,18 0,18 -60 a 325/350 7CD-G010-08
12 metros
0,20 0,33 -60 a 325/350 7DE-G010-14
15 metros
0,25 0,25 -60 a 325/350 7EG-G010-11
20 metros
0,18 0,18 -60 a 325/350 7FD-G010-08
0,18 0,32 -60 a 325/350 7FD-G010-51
0,18 0,36 -60 a 325/350 7FD-G010-53
25 metros
0,20 0,33 -60 a 325/350 7GE-G010-14
30 metros
0,25 0,25 -60 a 325/350 7HG-G010-11
0,25 0,50 -60 a 325/350 7HG-G010-17
0,25 1,00 -60 a 325/350 7HG-G010-22
0,32 0,25 -60 a 325/350 7HM-G010-11
0,32 0,50 -60 a 325/350 7HM-G010-17
0,32 1,00 -60 a 325/350 7HM-G010-22
60 metros
0,25 0,10 -60 a 325/350 7KG-G010-02
0,25 0,25 -60 a 325/350 7KG-G010-11
0,32 0,25 -60 a 325/350 7KM-G010-11

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G010-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-XLB
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
10 metros
0,18 0,18 30 a 340/360 7CD-G019-08
15 metros
0,25 0,25 30 a 340/360 7EG-G019-11
20 metros
0,18 0,18 30 a 340/360 7FD-G019-08
30 metros
0,25 0,25 30 a 340/360 7HG-G019-11
0,25 0,50 30 a 340/360 7HG-G019-17
0,32 0,25 30 a 340/360 7HM-G019-11
0,32 0,50 30 a 340/360 7HM-G019-17
0,53 1,50 30 a 320/340 7HK-G019-28
60 metros
0,25 0,25 30 a 340/360 7KG-G019-11

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G019-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-1
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência

10 metros
0,53 2,65 -60 a 340/360 7CK-G001-35
15 metros
0,25 0,10 -60 a 360/370 7EG-G001-02
0,25 0,25 -60 a 360/370 7EG-G001-11
0,25 1,00 -60 a 340/360 7EG-G001-22
0,32 0,25 -60 a 360/370 7EM-G001-11
0,32 1,00 -60 a 340/360 7EM-G001-22
0,53 0,15 -60 a 360/370 7EK-G001-05
0,53 0,50 -60 a 360/370 7EK-G001-17
0,53 1,50 -60 a 340/360 7EK-G001-28
30 metros
0,25 0,10 -60 a 360/370 7HG-G001-02
0,25 0,25 -60 a 360/370 7HG-G001-11
0,25 0,50 -60 a 360/370 7HG-G001-17
0,25 1,00 -60 a 340/360 7HG-G001-22
0,32 0,25 -60 a 360/370 7HM-G001-11
0,32 0,50 -60 a 360/370 7HM-G001-17
0,32 1,00 -60 a 340/360 7HM-G001-22
0,32 3,00 -60 a 340/360 7HM-G001-36
0,32 5,00 -60 a 340/360 7HM-G001-39
0,53 0,50 -60 a 360/370 7HK-G001-17
0,53 1,50 -60 a 340/360 7HK-G001-28
0,53 3,00 -60 a 340/360 7HK-G001-36
0,53 5,00 -60 a 340/360 7HK-G001-39
50 metros
0,25 0,50 -60 a 360/370 7JG-G001-17
60 metros
0,25 0,25 -60 a 360/370 7KG-G001-11
0,25 1,00 -60 a 340/360 7KG-G001-22
0,32 0,25 -60 a 360/370 7KM-G001-11
0,32 1,00 -60 a 340/360 7KM-G001-22
0,32 3,00 -60 a 340/360 7KM-G001-36
0,53 1,50 -60 a 340/360 7KK-G001-28
100 metros
0,25 0,50 -60 a 360/370 7MG-G001-17

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G001-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-5
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
15 metros
0,25 0,10 -60 a 360/370 7EG-G002-02
0,25 0,25 -60 a 360/370 7EG-G002-11
0,25 0,50 -60 a 360/370 7EG-G002-17
0,25 1,00 -60 a 340/360 7EG-G002-22
0,32 0,10 -60 a 360/370 7EM-G002-02
0,32 0,25 -60 a 360/370 7EM-G002-11
0,32 1,00 -60 a 340/360 7EM-G002-22
0,53 0,50 -60 a 360/370 7EK-G002-17
0,53 1,50 -60 a 340/360 7EK-G002-28
0,53 3,00 -60 a 340/360 7EK-G002-36
20 metros
0,18 0,18 -60 a 360/370 7FD-G002-08
30 metros
0,25 0,10 -60 a 360/370 7HG-G002-02
0,25 0,25 -60 a 360/370 7HG-G002-11
0,25 0,50 -60 a 360/370 7HG-G002-17
0,25 1,00 -60 a 340/360 7HG-G002-22
0,32 0,25 -60 a 360/370 7HM-G002-11
0,32 0,50 -60 a 360/370 7HM-G002-17
0,32 1,00 -60 a 340/360 7HM-G002-22
0,53 0,50 -60 a 360/370 7HK-G002-17
0,53 1,50 -60 a 340/360 7HK-G002-28
0,53 3,00 -60 a 340/360 7HK-G002-36
0,53 5,00 -60 a 340/360 7HK-G002-39
60 metros
0,25 0,10 -60 a 360/370 7KG-G002-02
0,25 0,25 -60 a 360/370 7KG-G002-11
0,25 0,50 -60 a 360/370 7KG-G002-17
0,25 1,00 -60 a 340/360 7KG-G002-22
0,32 0,25 -60 a 360/370 7KM-G002-11
0,32 1,00 -60 a 340/360 7KM-G002-22
0,53 1,50 -60 a 340/360 7KK-G002-28

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G002-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.
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Colunas para GC Zebron ZB-50
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
10 metros
0,10 0,10 40 a 320/340 7CB-G004-02
0,53 2,00 40 a 320/340 7CK-G004-32
15 metros
0,25 0,15 40 a 320/340 7EG-G004-05
0,25 0,25 40 a 320/340 7EG-G004-11
0,32 0,25 40 a 320/340 7EM-G004-11
0,32 0,50 40 a 320/340 7EM-G004-17
0,53 1,00 40 a 320/340 7EK-G004-22
30 metros
0,25 0,25 40 a 320/340 7HG-G004-11
0,25 0,50 40 a 320/340 7HG-G004-17
0,32 0,25 40 a 320/340 7HM-G004-11
0,32 0,50 40 a 320/340 7HM-G004-17
0,53 1,00 40 a 320/340 7HK-G004-22
60 metros
0,25 0,25 40 a 320/340 7KG-G004-11
0,25 0,50 40 a 320/340 7KG-G004-17

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G004-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-WAX
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
10 metros
0,10 0,10 20 a 250/260 7CB-G007-02
15 metros
0,25 0,25 20 a 250/260 7EG-G007-11
0,32 0,25 20 a 250/260 7EM-G007-11
0,32 0,50 20 a 250/260 7EM-G007-17
0,53 1,00 20 a 250/260 7EK-G007-22
20 metros
0,18 0,18 20 a 250/260 7FD-G007-08
30 metros
0,25 0,15 20 a 250/260 7HG-G007-05
0,25 0,25 20 a 250/260 7HG-G007-11
0,25 0,50 20 a 250/260 7HG-G007-17
0,25 1,00 20 a 250/260 7HG-G007-22
0,32 0,15 20 a 250/260 7HM-G007-05
0,32 0,25 20 a 250/260 7HM-G007-11
0,32 0,50 20 a 250/260 7HM-G007-17 
0,53 0,50 20 a 250/260 7HK-G007-17
0,53 1,00 20 a 250/260 7HK-G007-22
60 metros
0,25 0,15 20 a 250/260 7KG-G007-05
0,25 0,25 20 a 250/260 7KG-G007-11
0,25 0,50 20 a 250/260 7KG-G007-17
0,32 0,25 20 a 250/260 7KM-G007-11
0,32 0,50 20 a 250/260 7KM-G007-17
0,53 1,00 20 a 250/260 7KK-G007-22

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G007-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-624
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
20 metros
0,18 1,00 -20 a 260 7FD-G005-22
30 metros
0,25 1,40 -20 a 260 7HG-G005-27
0,32 1,80 -20 a 260 7HM-G005-31
0,53 3,00 -20 a 260 7HK-G005-36
60 metros
0,25 1,40 -20 a 260 7KG-G005-27
0,32 1,80 -20 a 260 7KM-G005-31
0,53 3,00 -20 a 260 7KK-G005-36
75 metros
0,53 3,00 -20 a 260 7LK-G005-36
105 metros
0,53 3,00 -20 a 260 7NK-G005-36

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G005-27-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-1701
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
15 metros
0,25 0,25 -20 a 280/300 7EG-G006-11
0,32 0,25 -20 a 280/300 7EM-G006-11
30 metros
0,25 0,25 -20 a 280/300 7HG-G006-11
0,25 1,00 -20 a 260/280 7HG-G006-22
0,32 0,25 -20 a 280/300 7HM-G006-11
0,32 1,00 -20 a 260/280 7HM-G006-22
0,53 1,00 -20 a 260/280 7HK-G006-22
60 metros
0,25 0,25 -20 a 280/300 7KG-G006-11
0,32 0,25 -20 a 280/300 7KM-G006-11

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G006-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-35
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
10 metros
0,10 0,10 40 a 340/360 7CB-G003-02
15 metros
0,25 0,25 40 a 340/360 7EG-G003-11
0,25 0,50 40 a 340/360 7EG-G003-17
0,53 1,00 40 a 340/360 7EK-G003-22
30 metros
0,25 0,25 40 a 340/360 7HG-G003-11
0,25 0,50 40 a 340/360 7HG-G003-17
0,32 0,25 40 a 340/360 7HM-G003-11
0,32 0,50 40 a 340/360 7HM-G003-17
0,53 0,50 40 a 340/360 7HK-G003-17
0,53 1,00 40 a 340/360 7HK-G003-22
60 metros
0,25 0,25 40 a 340/360 7KG-G003-11
0,32 0,25 40 a 340/360 7KM-G003-11

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G003-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Colunas para GC Zebron ZB-1701P
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
30 metros
0,25 0,25 -20 a 280/300 7HG-G012-11
0,32 0,25 -20 a 280/300 7HM-G012-11
0,53 1,00 -20 a 260/280 7HK-G012-22

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G012-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.



Os Kits de Coluna Z-Guard incluem 5 ou 10 metros de tubo de 
sílica fundida desativada, 5 conectores universais e 0,5 mL de 
resina de poliimida de alta temperatura. 

Pré Coluna universal para GC Desenvolvida para ser usada 
com praticamente qualquer coluna capilar de GC de qualquer 
fabricante. Alternativa para: Restek, Supelco, Agilent 
Technologies, e muito mais.
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Pare de procurar. E encontre facilmente.

www.phenomenex.com/FindGC

Escolha entre as 5 categorias para encontrar a coluna GC certa para o seu método:

•	 Referência

•	 Fabricante da coluna

•	 Fase química

•	 Método oficial

•	 Aplicação

Phenomenex   l  Allcrom    |    TEL: 11 3464 8900    |    EMAIL: allcrom@allcrom.com.br    |    WEB: www.phenomenex.com

Kits e colunas Z-Guard padrão
DI (mm) Descrição Referência Referência

5 metros 10 metros
0,10 Coluna de Proteção 7AB-G000-00-GZ0 7CB-G000-00-GZ0

Kit de coluna de 
proteção 

7AB-G000-00-GZK —

0,18 Coluna de Proteção 7AD-G000-00-GZ0 7CD-G000-00-GZ0
Kit de coluna de 
proteção 

7AD-G000-00-GZK 7CD-G000-00-GZK

0,20 Coluna de Proteção 7AE-G000-00-GZ0 —
0,25 Coluna de Proteção 7AG-G000-00-GZ0 7GC-G000-00-GZ0

Kit de coluna de 
proteção 

7AG-G000-00-GZK 7GC-G000-00-GZK

0,32 Coluna de Proteção 7AM-G000-00-GZ0 7CM-G000-00-GZ0
Kit de coluna de 
proteção 

7AM-G000-00-GZK 7CM-G000-00-GZK

0,53 Coluna de Proteção 7AK-G000-00-GZ0 7CK-G000-00-GZ0
Kit de coluna de 
proteção

7AK-G000-00-GZK 7CK-G000-00-GZK

Colunas Bulk Z-Guard
DI (mm) Descrição Referência Unidade
50 metros
0,25 Coluna de Proteção 7JG-G000-00-GZ0 cada
0,32 Coluna de Proteção 7JM-G000-00-GZ0 cada
0,53 Coluna de Proteção 7JK-G000-00-GZ0 cada
5 metros
0,53 Coluna de Proteção 7AK-G000-00-GZ1 10/pct

Coluna ZB-5 Z-Guard Multi-Pak
DI (mm) Descrição Referência Unidade
2 metros
0,25 Coluna Z-Guard Zebron ZB-5 KG0-7868 25/pct

Peças de reposição para kits Z-Guard
Descrição Referência Unidade

União universal de coluna capilar, em borossilicato AG0-4716 5/pct
Resina de poliimida para alta temperatura, 0,5 mL AG0-8514 cada

Colunas para GC Zebron ZB-FFAP
DI (mm) ef(df) (µm) Temp. Limites °C Referência
15 metros
0,25 0,25 40 a 250/260 7EG-G009-11
0,32 0,25 40 a 250/260 7EM-G009-11
0,32 0,50 40 a 250/260 7EM-G009-17
0,53 1,00 40 a 250/260 7EK-G009-22
30 metros
0,25 0,25 40 a 250/260 7HG-G009-11
0,32 0,25 40 a 250/260 7HM-G009-11
0,32 0,50 40 a 250/260 7HM-G009-17
0,32 1,00 40 a 250/260 7HM-G009-22
0,53 1,00 40 a 250/260 7HK-G009-22
50 metros
0,32 0,50 40 a 250/260 7JM-G009-17
60 metros
0,25 0,25 40 a 250/260 7KG-G009-11

Observação: Se você precisar de um suporte de 5 polegadas, basta adicionar um (-B) após o número de 
referência, por exemplo, 7HG-G009-11-B. Podem ser aplicadas algumas exceções. O Cromatografo Gasoso 
Agilent 6850 e alguns sistemas da Empresa SRI e para  Processo de outras marcas usam colunas com 
suporte de 5 polegadas.

Coluna Metal Z-Guard™

DI (mm) Descrição Referência
5 metros

0,53 Coluna de Proteção 7AK-G000-00-GM0

Colunas e kits Z-Guard para alta temperatura
DI (mm) Descrição Referência Referência

5 metros 10 metros
0,25 Coluna de Proteção 7AG-G000-00-GH0 7GC-G000-00-GH0

Kit de coluna de 
proteção 

7AG-G000-00-GHK 7GC-G000-00-GHK

0,32 Coluna de Proteção 7AM-G000-00-GH0 7CM-G000-00-GH0
Kit de coluna de 
proteção

7AM-G000-00-GHK 7CM-G000-00-GHK

0,53 Coluna de Proteção 7AK-G000-00-GH0 7CK-G000-00-GH0
Kit de coluna de 
proteção

7AK-G000-00-GHK 7CK-G000-00-GHK



Marcas comerciais 
Zebron, Inferno, MultiResidue, 5PLUS, WAXPLUS , 624 PLUS, e Z-Guard são marcas comerciais da 
Phenomenex. Restek e Rxi são marcas registradas da Restek Corporation. 

Isenção de Responsabilidade: 
O comparativo das separações pode não ser representativo para todas as aplicações. 
A Phenomenex não é afiliada da Restek Corp.

DEVE SER USADO APENAS EM PESQUISAS. Não é indicado em procedimentos de  
Diagnósticos Clínicos.

© 2020 Phenomenex, Inc. Todos os direitos reservados.

www.phenomenex.com
Os produtos Phenomenex estão disponíveis em todo o mundo. Para o distribuidor em 
outros países/regiões, entre em contato com a Phenomenex USA, Departamento  
Internacional em international@phenomenex.com
No Brasil o distribuidor Exclusivo é a empresa Allcrom— www.allcrom.com.br

Colunas de GC

Atualize para colunas  
Zebron Essenciais 

Alemanha
t: +49 (0)6021-58830-0

anfrage@phenomenex.com

Austrália
t: +61 (0)2-9428-6444�

auinfo@phenomenex.com

Áustria
t: +43 (0)1-319-1301

anfrage@phenomenex.com

Bélgica
t: +32 (0)2 503 4015 (francês)
t: +32 (0)2 511 8666� (holandês)

beinfo@phenomenex.com

Canadá
t: +1 (800) 543-3681

info@phenomenex.com

China
t: +86 400-606-8099

cninfo@phenomenex.com

Cingapura
t: +65 800-852-3944

sginfo@phenomenex.com

Dinamarca
t: +45 4824 8048

nordicinfo@phenomenex.com

Espanha
t: +34 91-413-8613

esp�info@phenomenex.com

Estados Unidos
t: +1 (310) 212-0555

�info@phenomenex.com

Finlândia
t: +358 (0)9 4789 0063

nordicinfo@phenomenex.com

França
t: +33 (0)1 30 09 21 10�

�franceinfo@phenomenex.com

Holanda
t: +31 (0)30-2418700�

nlinfo@phenomenex.com

Índia
t: +91 (0)40-3012 2400

indiainfo@phenomenex.com

Irlanda
t: �+353 (0)1 247 5405

eireinfo@phenomenex.com

Itália
t: +39 051 6327511

�italiainfo@phenomenex.com

Luxemburgo
t: +31 (0)30-2418700�

nlinfo@phenomenex.com

México
t: 01-800-844-5226

tecnicomx@phenomenex.com

Noruega
t: +47 810 02 005

nordicinfo@phenomenex.com

Nova Zelândia
t: +64 (0)9-4780951

�nzinfo@phenomenex.com

Polônia
t: 0-0-800-4911952

�pl-info@phenomenex.com

Portugal
t: +351 221 450 488

ptinfo@phenomenex.com

Reino Unido
t: �+44 (0)1625-501367

ukinfo@phenomenex.com

Suécia
t: +46 (0)8 611 6950

nordicinfo@phenomenex.com

Suíça
t: +41 (0)61 692 20 20

swissinfo@phenomenex.com

Taiwan
t: +886 (0) 0801-49-1246

twinfo@phenomenex.com

Para demais paises/regiões:  
Matriz Phenomenex E.U.A.

t: +1 (310) 212-0555
�info@phenomenex.com
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